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SPISTREŚCI
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ZNAK

BUDOWA ZNAKU

KOLORYSTYKA

   WERSJA PODSTAWOWA

   WERSJA CZARNA

   WERSJA BIAŁA

   DRUK APLĄ, GRAWEROWANIE

   WYSTĘPOWANIE NA RÓŻNYCH TŁACH

POLE OCHRONNE ZNAKU

POLE OCHRONNE SPONSORING

SKALOWANIE

WIELKOŚĆ MINIMALNA

TYPOGRAFIA

OCHRONA ZNAKU

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA LOGO
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ZNAK - WERSJA PODSTAWOWA

Jest to główny element tożsamości wizualnej danej firmy.
Zapewnia odrębność wśród innych firm.
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ZNAK



ZNAK - BUDOWA ZNAKU

Logo składa się z zielonego napisu PROTEUSS.
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BUDOWAZNAKU
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KOLORYSTYKA
WERSJAPODSTAWOWA

Podstawowy kolor to zielony. Wypełnia całość logotypu.

CMYK    C: 60   M: 0  Y:60  K:20 RGB   R: 97   G:163   B:117

WERSJACZARNA

Logotyp jest udostępniony do użytku w wersji czarnej.

CMYK    C: 0   M: 0  Y:0  K:100 RGB   R: 43   G:42   B:41

WERSJABIAŁA

Logotyp jest udostępniony do użytku w wersji białej.

CMYK    C: 0   M: 0  Y:0  K:0 RGB   R: 254   G:254   B:254
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DRUKAPLĄ,
GRAWEROWANIE

W przypadku druku aplą lub grawerowania
posługujemy się konturem logotypu. 
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WYSTĘPOWANIENARÓŻNYCHTŁACH

Znak w podstawowej wersji może być umieszczany na białym, 
czarnym lub kolorowym tle dopóki zapewnia jego dobrą widoczność.

 
Na zielonym tle oraz na tłach w odcieniach zieleni,

znak musi zostać zmieniony na kolor biały lub czarny. 

Przykład nieprawidłowego zestawienia logotypu z tłem.



POLE ZNAKU
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POLEOCHRONNEZNAKU

Pole ochronne to otaczający logo obszar, w którym nie może być 
żadnych innych elementów graficznych. Dzięki temu logo jest lepiej 

widoczne. Minimalne rozmiary wolnej przestrzeni wokół logo 
PROTEUSS odpowiadają zawsze 2 x wysokości logotypu.

Zasada obowiązuje we wszystkich wersjach kolorystycznych.



POLEOCHRONNEZNAKUSPONSORING

Logo z mniejszym polem ochronnym stosujemy w sponsoringu
(banery, bandy reklamowe). Minimalne rozmiary wolnej przestrzeni 

wokół logo PROTEUSS odpowiadają zawsze 1 x wysokości logotypu.

Zasada obowiązuje we wszystkich wersjach kolorystycznych.
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SKALOWANIE
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Znak należy skalować proporcjonalnie, w całości, nie rozdzielając 
poszczególnych elementów, uwzględniając jego pole ochronne. 

Umożliwi to zachowanie wszystkich wartości plastycznych.

Zasada obowiązuje we wszystkich wersjach kolorystycznych.
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WIELKOŚĆ MINIMALNA
Aby logo PROTEUSS było czytelne, musi być drukowane z minimalną 

szerokością zapewniającą jego widoczność.
Minimalna wysokość wynosi 2 mm.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy logo musi być mniejsze 
(np. na długopisach),  projektant i producent mają obowiązek 

kontrolowania, czy logo jest drukowane zgodnie ze standardami 
PROTEUSS i czy jest odpowiednio widoczne.

Zasada obowiązuje we wszystkich wersjach kolorystycznych.

TYPOGRAFIA

W logotypie wykorzystano czcionkę: ETHNOCENTRIC RG
Litery P i R zostały zmodyfikowane i różnią się od oryginalnego fonta.

1234567890
abcdefghijklmnopqrstuwz
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OCHRONA ZNAKU
OCHRONAZNAKU

Dla prawidłowego funkcjonowania znaku i jego spójności plastycznej 
niedopuszczalne są następujące działania:

DEFORMACJA
 Rozdzielanie elementów, niewłaściwe skalowanie

znaku lub skalowanie jego elementów osobno.

UMIESZCZANIE ZNAKU NA AGRESYWNYM TLE

UMIESZCZANIE INNYCH ELEMENTÓW
W POLU OCHRONNYM ZNAKU

UMIESZCZANIE ZNAKU ZBYT BLISKO KRAWĘDZI STRONY

ZMIANA CZCIONKI, JEJ WIELKOŚCI
I PROPORCJI NA INNE NIŻ PROJEKTOWANA

ZMIANA KOLORU ZNAKU BĄDŹ JEGO CZĘŚCI
INNA NiŻ OPISANA W KSIĘDZE ZNAKU.

Przykłady poniżej:



PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA LOGO
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